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CLIMATIZACIÓN

AIRE ACONDICIONADO

Modelo pc12-06mgh

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BTU
W

Frig/h
BTU
W

Kcal/h
Frio
Calor
Amp.
V/H/Z
M3/h.
dB

Ancho
Alto
Fondo
Kg.
Gas

Litros/h.
Tipo

Consumo en W.

Intensidad absorbid,
Alimentación Eléctrica
Caudal del Evaporador
Nivel Sonoro
Dimensiones
Unidad Interior
(mm)
Peso Neto
Tipo de Refrigerante
Deshumidificactón
Compresor 
Color

12.000
3.500
3.000
13.000
3.600
3.275 
1.150 
1.150
5.1

220/50/1
400
53
476
780
358
32,5
R-407C
1,75

Rotativo 
Blanco

Capacidad
Calor

Capacidad

Modelo PC12-O6MGH

478.00

P.V.P. €
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CLIMATIZACIÓN

Capacidades de 10 a 28 l/24 h. Las excesos de humedad en su casa 
generan moho, oxidación o condensación de agua en las venta-
nas, muebles y paredes. Todos estos fenómenos pueden llegar a 
causar grandes desperfectos, además pueden provocar problemas 
de salud, agravando molestias como el asma. lOS inconvenientes 
pueden minimizarse mediante el uso de un deshumidificador.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Modelo

Modelo

Modelo

Capacidad de extracción		
Capacidad del depósito		
Caudal de aire		
Consumo máximo		
Depósito de condensados		
Desagüe permanente		
Desescarche automático		
Dimensiones (alxanxfo)		
Humidostato		
Nivel sonoro		
Peso		
Refrigerante		
Rueda de transporte		
Temperatura de servicio		
Tensión eléctrica		
Tipo		
Tipo compresor		
Velocidades del ventilador		

Capacidad de extracción	
Capacidad del depósito	
Consumo máximo		
Desagüe permanente		
Desescarche automático	
Dimensiones (alxanxfo)	
Humidostato		
Peso		
Refrigerante		
Rueda de transporte		
Temperatura de servicio	
Tensión eléctrica		
Tipo		
Tipo compresor		
Velocidades del ventilador	
	

Capacidad de extracción	
Capacidad del depósito	
Consumo máximo		
Desagüe permanente		
Desescarche automático	
Dimensiones		
Humidostato		
Peso		
Refrigerante		
Rueda de transporte		
Temperatura de servicio	
Tensión eléctrica		
Tipo		
Tipo compresor		
Velocidades del ventilador	

10 l/24h
2 l.
120 m3/h
300 W
SI
SI
SI		
530x310x220
Analógico	
30/35 dbA	
12 kg		
R134a		
SI		
5-35ºC		
230/50 V/Hz	
Portátil		
Alternativo	
1	

28 l / 24h	
6,5 l	
330 W	
SI	
SI	
595x380x287	
analógico
14 Kg
R134a
SI
5-35ºC
230/50 V/Hz
Portátil
rotativo
1

28 l / 24h	
6,5 l	
330 W	
SI	
SI	
595x380x287 	
analógico
14 Kg
R134a
SI
5-35ºC
230/50 V/Hz
Portátil
rotativo
1

F.4 DESHUMIDIFICADORES DOMESTICOS

MODELO DH 1250	

MODELO DH 720E	

MODELO DH 2820	

190

P.V.P. €

276

P.V.P. €

490

P.V.P. €

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Modelo

Alimentación
Frecuencia
Capacidad de deshumidificación 
Consumo
Intensidad
Carga refrigerante R134a
Nivel sonoro máximo
Peso equipo
Compresor
Area de aplicación
Longitud cable alimentación
Capacidad depósito de agua
Medidas
Alto
Ancho
Fondo
Embalaje
Alto
Ancho
Fondo 
Certificaciones: 

220/240V
50Hz
0,8 kg/h.
420W
1,83 A
170 g/LB
43 db(A)
14 kg.
HITACHI
18-30 m2
2 m.
5,5 L

545 mm
380 mm
261,5 mm

600 mm
450 mm
328 mm
CE - GS

MODELO CFZ0,8BDc	

215

P.V.P. €

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Modelo

Capacidad de extracción		
Capacidad del depósito		
Consumo máximo		
Desagüe permanente		
Desescarche automático		
Dimensiones (alxanxfo)	
Humidostato		
Peso		
Refrigerante		
Rueda de transporte		
Temperatura de servicio		
Tensión eléctrica		
Tipo		
Tipo compresor		
Velocidades del ventilador		

16 l / 24h	
4 l	
300 W	
SI	
SI	
570x340x245	
digital	
15 Kg	
R134a	
SI	
5-35ºC	
230/50 V/Hz	
Portátil	
Alternativo	
2	

MODELO DH 716E	

260

P.V.P. €



240

CLIMATIZACIÓN

DESHUMIDIFICADORES

Capacidades de 45 a 72 l/24 h. Aparatos de alto rendimiento 
para aplicaciones profesionales. Los modelos 850/950 están 
provistos de humidostato eletrónico incorporado. 
Aplicaciones: piscinas cubiertas, gimnasios, vestuarios, 

salas de informática, museos, etc. Virtualmente en cualquier 
área en la que existen problemas de	humedad .			
			 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Modelo

Modelo

Modelo

Capacidad de extracción		
Caudal de aire		
Consumo máximo		
Depósito de condensados		
Desescarche automático		
Dimensiones (alxanxfo)	
Nivel sonoro		
Peso		
Refrigerante		
Rueda de transporte		
Temperatura de servicio		
Tensión eléctrica		
Tipo		
Tipo instalación		

Capacidad de extracción		
Capacidad del depósito		
Caudal de aire		
Consumo máximo		
Depósito de condensados		
Desagüe permanente		
Desescarche automático		
Dimensiones (alxanxfo)	
Humidostato		
Nivel sonoro		
Peso		
Refrigerante		
Rueda de transporte		
Temperatura de servicio		
Tensión eléctrica		
Tipo		
Tipo compresor		
Tipo instalación		

Capacidad de extracción		
Capacidad del depósito		
Caudal de aire		
Consumo máximo		
Depósito de condensados		
Desagüe permanente		
Desescarche automático		
Dimensiones (alxanxfo)	
Nivel sonoro		
Peso		
Refrigerante		
Rueda de transporte		
Temperatura de servicio		
Tensión eléctrica		
Tipo		
Tipo instalación		

43 l / 24h	
500 m3 / h	
0,9 kW	
NO	
SI	
690x670x290	
50 dB(A)	
39 Kg	
R407c	
NO	
10-35 ºC	
220/50 V/Hz	
consola	
mural/suelo	

75 l / 24h	
NO	
1000 M3 /h	
1,26 kW	
NO	
SI
SI
1130 x 260 x 58
NO
53 dB( A )
58 Kg
R407c
NO
10-35 ºC
220/50 V/Hz
consola
Alternativo
suelo

65 l / 24h	
NO	
680 m3/h	
1,2 kW	
NO	
NO	
SI	
690 X 670 X 290	
52 dB( A )	
44 Kg	
R407c	
NO	
10-35 ºC	
220/50 V/Hz	
consola	
mural/suelo

F.4 DESHUMIDIFICADORES DOMESTICOS TIPO CONSOLA			 

MODELO D 850E	

MODELO D 1000	

MODELO D 950E	

2,190

P.V.P. €

4,350

P.V.P. €

2,510

P.V.P. €
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DESHUMIDIFICADORES
CLIMATIZACIÓN

Capacidades de 30 a 60 l/24 h. Aparatos de cuidada estética, aptos para ser instalados en cualquier ambiente.

F.4 DESHUMIDIFICADORES COMERCIALES			 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Modelo

Capacidad de extracción		
Consumo máximo		
Depósito de condensados		
Desagüe permanente		
Dimensiones (alxanxfo)		
Nivel sonoro		
Peso		
Refrigerante		
Rueda de transporte		
Temperatura de servicio		
Tensión eléctrica		
Tipo		
Velocidades del ventilador

50 l / 24h	
0,77 kW	
SI	
SI	
592x587x381	
55 dB ( A )	
38,6 Kg	
R407c	
SI	
2-35ºC	
230/50 V/Hz	
móvil	
1	

MODELO NADER 	

2,040

P.V.P. €

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Modelo

Capacidad de extracción		
Consumo máximo		
Depósito de condensados		
Desagüe permanente		
Desescarche automático		
Dimensiones (alxanxfo)	
Nivel sonoro		
Peso		
Refrigerante		
Rueda de transporte		
Temperatura de servicio		
Tensión eléctrica		
Tipo		
Velocidades del ventilador	

50 l / 24h	
1,03 kW	
SI	
SI	
SI	
603x350x355	
55 dB ( A )	
25 Kg	
R407c	
SI	
5-35ºC	
230/50 V/Hz	
móvil	
2	

MODELO DH 3550	

650

P.V.P. €

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Modelo

Capacidad de extracción	
Consumo máximo		
Depósito de condensados	
Desagüe permanente		
Dimensiones (alxanxfo)	
Nivel sonoro		
Peso		
Refrigerante		
Rueda de transporte		
Temperatura de servicio	
Tensión eléctrica		
Tipo		
Velocidades del ventilador	
	

60 l / 24h	
0,85 kW	
NO	
SI	
880 x 460 x 420	
51dB ( A )	
40 Kg
R407c
SI
10-35 ºC
230/50 V/Hz
móvil
1

MODELO DH 6000	

950

P.V.P. €

ROBUSTOS, MOVILES Y FIJOS, DE FUNCIONAMIENTO AUTONOMO PARA APLICACIONES COMERCIALES Y DE SECADO.			 

F.4 DESHUMIDIFICADORES SEMI-INDUSTRIALES

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Modelo

Capacidad de extracción		
Caudal de aire		
Consumo máximo		
Desagüe permanente		
Dimensiones (alxanxfo)	
Peso		
Refrigerante		
Rueda de transporte		
Temperatura de servicio		
Tensión eléctrica		
Tipo		

36 l / 24h	
450 m3 / h	
0,78 kW	
SI	
750x370x340	
38 Kg	
R407c	
SI	
0,5 - 35 º C	
230/50 V/Hz	
móvil	

MODELO FD 36	

1,550

P.V.P. €
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DESHUMIDIFICADORES

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Modelo

Capacidad de extracción		
Caudal de aire		
Consumo máximo		
Depósito de condensados		
Desagüe permanente		
Dimensiones (alxanxfo)	
Peso		
Refrigerante		
Rueda de transporte		
Temperatura de servicio		
Tensión eléctrica		
Tipo		

80 l / 24h	
1.000 m3 /h	
1,35 kW	
SI	
SI	
875x550x405	
46 Kg	
R407c	
SI	
0,5 - 35 º C	
230/50 V/Hz	
móvil	

MODELO FD 80	

2,500

P.V.P. €

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Modelo

Capacidad de extracción		
Caudal de aire		
Consumo máximo		
Depósito de condensados		
Desagüe permanente		
Dimensiones (alxanxfo)	
Peso		
Refrigerante		
Rueda de transporte		
Temperatura de servicio		
Tensión eléctrica		
Tipo		

440 l / 24h	
5.000 m3/h(**)	
5,8 kW	
NO	
SI	
810x1.400x960	
190 Kg	
R407c	
NO	
7-35 º C	
380/50 V/Hz	
fijo/conducto

MODELO FD 520	

10,880

P.V.P. €

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Modelo

Capacidad de extracción		
Caudal de aire		
Consumo máximo		
Depósito de condensados		
Desagüe permanente		
Dimensiones (alxanxfo)	
Peso		
Refrigerante		
Rueda de transporte		
Temperatura de servicio		
Tensión eléctrica		
Tipo		

300 l / 24h	
3.500 m3/h(**)	
3,95 kW	
NO	
SI	
710x1.180x900	
150 Kg	
R407c	
NO	
7-35 º C	
380/50 V/Hz	
fijo/conducto

MODELO FD 360	

8,350

P.V.P. €



243

HUMIDIFICADORES
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Aplicaciones: Laboratorios, cámaras de conservación, gran-
jas, cultivo de setas y flores, industria de la pieL y 
textil. 
Características: Humidificadores centrífugos robustos y de 
fácil mantenimiento. Instalación simple, basta una toma de 

corriente y una conexión a la red de agua o a un depósito. 
Aptos para desinfección química y desodorización. Libres 
de gotas ya que el pulverizador centrífugo proporciona una 
niebla que es rápidamente absorbida por el ambiente. Bajo 
consumo de energía.				  

 
 
 
 
 
 
 

Modelo

Alimentación eléctrica		
Capacidad de humidificacion		
Dimensiones (alxanxfo)	
Peso		
Potencia absorbida		
Presión agua de alimentacion		
Temperatura de servicio	

230/50 V/Hz	
3 a 7 l/h	
455x389x389	
7,7 Kg	
90 W
< 5 Kg/cm²
0-50 ºC

F.5 HUMIDIFICADORES CENTRIFUGOS			

MODELO CEZIO	

950

P.V.P. €

 
 
 
 
 
 
 

Modelo

Alimentación eléctrica		
Capacidad de humidificacion		
Dimensiones (alxanxfo)	
Peso		
Potencia absorbida		
Presión agua de alimentacion		
Temperatura de servicio	

230/50 V/Hz	
1,5 l/h	
470x310x310	
6,2 Kg	
90 W	
< 5 Kg/cm²	
0-50 ºC	

MODELO HR 15	

458

P.V.P. €

 
 
 
 
 
 
 

Modelo

Alimentación eléctrica		
Capacidad de humidificacion		
Dimensiones (alxanxfo)	
Peso		
Potencia absorbida		
Presión agua de alimentacion		
Temperatura de servicio	

230/50 V/Hz	
3 a 5 l/h	
480x370x370	
7,2 Kg	
90 W	
< 5 Kg/cm²	
0-50 ºC	

MODELO HR 50	

790

P.V.P. €

Humidificadores adiabáticos por centrifugación. Humidifi-
cadores de ambiente, particularmente adaptados a aquellas 
aplicaciones en las que no es tolerable la caída de la más 
mínima gota de agua. Pueden funcionar con cualquier tipo 
de agua potable y aun con agua desmineralizada. Depósito de 

dimensiones mínimas, funcionan prácticamente con agua co-
rriente. Al final del ciclo de humidificación descargan el 
agua residual para que no quede el más mínimo residuo y se 
evite la proliferación de bacterias. El modelo NEB 6500 con 
el dispositivo antihielo puede trabajar hasta -2ºC.	

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Modelo Modelo

Alimentación eléctrica	
Capacidad de atomización	
HR de trabajo		
Intensidad nominal		
Peso		
Potencia nominal
		
Presión agua de alimentacion	
Temperatura de servicio

Alimentación eléctrica	
Capacidad de atomización	
HR de trabajo		
Intensidad nominal		
Peso		
Potencia nominal
Presión agua de alimentacion	
Temperatura de servicio

230/50 V/Hz	
0,85/6,5 l/h	
0/100%	
0,9 A		
17,6 Kg		
0,22/0,29 con 
calefacción Kw	
100/1.000 kPa	
+1/+35ºC -2/+35ºC 
con calefacción

230/50 V/Hz	
1 l/h	
0/100%	
0,18 A	
4,3 Kg	
0,04 kW	
100/1.000 kPa	
+1/+35 ºC	

F.5 HUMIDIFICADORES CENTRIFUGOS NEB

MODELO NEB 6500	 MODELO MININEB	

1.590

P.V.P. €

650

P.V.P. €
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HUMIDIFICADORES

Humidificadores autoproductores de vapor mediante electro-
dos de acero inoxidable sumergidos en un cilindro de plás-
tico. Alimentación con agua de red de media conductividad 
para una humectación rápida y sencilla. Humidificadores con 
producción proporcional 0-100% a partir de señal de control 
externa. Diseño robusto en acero inoxidable y cilindro eva-
porativo en polipropileno intercambiable. Microprocesador 
y display LCD para un control total sobre el equipo. Acce-
sorios: lanza distribuidora de vapor, unidad de ventilación 
asociada y controlador / display remoto.	

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Modelo

Alimentación al controlador	
Alimentación eléctrica	
Capacidad de humidificacion	
Dimensiones (alxanxfo)
Intensidad nominal		
Número de cilindros		
Peso		
Peso operativo		
Potencia		
Presión agua de alimentacion	
Salida de vapor		

230 V	
230/50 V/Hz	
3 Kg/h	
526 x 430 x 240	
9:00 AM	
1	
10 Kg	
12 Kg	
2 kW	
1-10 bar	
25 mm

F.5 HUMIDIFICADORES DE VAPOR POR ELECTRODOS				  
MODELO ES-3 M	

1,830

P.V.P. €

 
 
 
 
 
 
 

Modelo

Alimentación eléctrica		
Capacidad de humidific.		
Capacidad del depósito		
Caudal de aire		
Dimensiones (alxanxfo)	
Nivel sonoro		
Peso		
Potencia absorbida		

230/50 V/Hz	
2,5 a 25ºC-20% HR l/h	
50 l		
800 m³/h
620x755x365 
32-44 dB ( A )
24 Kg
125 W

MODELO B 500	

CONSULT.

P.V.P. €

Aplicaciones: Oficinas, salas de música, librerías, museos, 
salas de arte, bodegas, salas de informática,	centrales 
telefónicas, laboratorios, hospitales, etc. 
Características: Humidificadores evaporativos, tipo sobre-

mesa o consola, de funcionamiento autónomo, no proyectan 
partículas calcáreas, no precisan instalación, sólo una toma 
de corriente.			 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Modelo Modelo

Alimentación eléctrica		
Capacidad de humidificacion		
Capacidad del depósito		
Caudal de aire		
Dimensiones (alxanxfo)	
Nivel sonoro		
Peso		
Potencia absorbida		

Alimentación eléctrica		
Capac. de humidificacion		
Capacidad del depósito		
Caudal de aire		
Dimensiones (alxanxfo)	
Nivel sonoro		
Peso		
Potencia absorbida		

230/50 V/Hz
0,95 a 25 º 
C-20% HR l/h	
11 l		
130 m³/h		
291x466x266	
34 dB ( A )	
3,4 Kg		

230/50 V/Hz	
1,2 a 23 º C- 45% HR l/h	
25 l		
300/500 m³/h	
600x670x300 	
30-40 dB ( A )	
20 Kg		
50 W

F.5 HUMIDIFICADORES EVAPORATIVOS			 

MODELO B 120	 MODELO B 250	

313

P.V.P. €

CONSULT.

P.V.P. €
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Humidificadores productores de vapor NEPTRONIC serie SKE 
mediante resistencias eléctricas, con tanque de evapora-
ción y resistencias de acero inoxidable, sonda de nivel 
de agua dieléctrica (funciona con cualquier calidad de 
agua), producciones de hasta 80kg/h por unidad. Los 
humidificadores NEPTRONIC SKE incorporan un exclusi-
vo sistema de ahorro energético (sistema A.F.E.C.) que 
minimiza los drenajes de agua caliente y asegura una 
humectación estable y segura. NEPTRONIC SKE es el hu-
midificador de resistencias más coste de mantenimiento 
mínimo. Ideal para las aplicaciones de humectación más 
exigentes y de calidad en las que se requiere un control 
estricto y estable de la humedad. 

Características: 
- Producción de vapor proporcional. 
- Señal de control 0-10V, 4-20mA, 2-10V. 
- Microprocesador integrado y display LCD. 
- Resistencias de acero inoxidable anti-incrustaciones. 
- Modulación por relé de estado sólido. 
- Sonda de nivel de agua dieléctrica. 
- Detector de espuma integrado. 
- Drenajes minimizados para ahorro energético y humecta-
ción estable. 
- Lanza de distribución de vapor sin condensados. 
- Máxima calidad constructiva.			 

F.5 HUMIDIFICADORES DE VAPOR POR RESISTENCIA	

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Modelo

Modelo

Modelo

Modelo

Alimentación al controlador	
Alimentación eléctrica	
Capacidad de humidificacion	
Dimensiones (alxanxfo)
Intensidad nominal		
Número de cilindros		
Peso		
Peso operativo		
Potencia		
Presión agua de alimentacion	
Salida de vapor		

Alimentación al controlador	
Alimentación eléctrica	
Capacidad de humidificacion	
Dimensiones (alxanxfo)
Intensidad nominal		
Número de cilindros		
Peso		
Peso operativo		
Potencia		
Presión agua de alimentacion	
Salida de vapor		

Alimentación al controlador	
Alimentación eléctrica	
Capacidad de humidificacion	
Dimensiones (alxanxfo)
Intensidad nominal		
Número de cilindros		
Peso		
Peso operativo		
Potencia		
Presión agua de alimentacion	
Salida de vapor		

Alimentación al controlador	
Alimentación eléctrica	
Capacidad de humidificacion	
Dimensiones (alxanxfo)
Intensidad nominal		
Número de cilindros		
Peso		
Peso operativo		
Potencia		
Presión agua de alimentacion	
Salida de vapor		

230 V	
230/50 V/Hz	
6 Kg/h	
526x430x240	
6,5 A	
1	
10 Kg	
13 Kg	
4,5 kW	
1-10 bar	
25 mm	

230 V	
380/50 V/Hz	
24 Kg/h	
710x430x240	
25 A	
1	
19 Kg	
31 Kg	
18 kW	
1-10 bar	
40 mm	

230 V	
380/50 V/Hz	
48 Kg/h	
710x660x290	
50 A	
2	
35 Kg	
59 Kg	
35 kW	
1-10 bar	
2 x 40 mm

230 V	
380/50 V/Hz	
12 Kg/h	
626x430x240	
13 A	
1	
12 Kg	
18 Kg	
9 kW	
1-10 bar	
25 mm

MODELO ES-6	

MODELO ES-24	

MODELO ES-48	

MODELO ES-12	

1.830

P.V.P. €

2,778

P.V.P. €

 3,830

P.V.P. €

2.095

P.V.P. €
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Modelo

Modelo

Modelo

Modelo

Modelo

Modelo

Modelo

Modelo

Alimentación eléctrica	
Intensidad nominal	
Potencia	
Producción de vapor

Alimentación eléctrica	
Dimensiones (alxanxfo)
Intensidad nominal	
Peso	
Potencia	
Producción de vapor	
Salida de vapor	

Alimentación eléctrica	
Dimensiones (alxanxfo)
Intensidad nominal	
Peso	
Potencia	
Producción de vapor	
Salida de vapor	

Alimentación eléctrica	
Dimensiones (alxanxfo)
Intensidad nominal	
Peso	
Potencia	
Producción de vapor	
Salida de vapor	

Alimentación eléctrica	
Dimensiones (alxanxfo)
Intensidad nominal	
Peso	
Potencia	
Producción de vapor	
Salida de vapor	

Alimentación eléctrica	
Dimensiones (alxanxfo)
Intensidad nominal	
Peso	
Potencia	
Producción de vapor	
Salida de vapor	

Alimentación eléctrica	
Dimensiones (alxanxfo)
Intensidad nominal	
Peso	
Potencia	
Producción de vapor	
Salida de vapor	

Alimentación eléctrica	
Dimensiones (alxanxfo)
Intensidad nominal	
Peso	
Potencia	
Producción de vapor	
Salida de vapor	

230 V
10:00 AM
2,3 kW
3 Kg/h

230/50 V/Hz	
597 x 470 x 292 	
16 A		
20 Kg		
3,7 kW		
5 Kg/ h		
1 Salida Diámetro 35 mm	
	400/50 V/Hz		

724 x 533 x 318 		
11:00 AM		
30 Kg		
7,5 kW		
10 Kg/ h		
1 Salida Diámetro 35 mm	
	

400/50 V/Hz		
724 x 533 x 318		
33 A		
30 Kg		
22 kW		
30 Kg/ h		
2 Salida Diámetro 35 mm	
	

400/50 V/Hz		
794 x 813 x 318		
64 A		
50 Kg		
44 kW		
60 Kg/ h		
2 Salida Diámetro 55 mm	
	 400/50 V/Hz		

794 x 813 x 318		
87 A		
50 Kg		
60 kW		
80 Kg/ h		
3 Salida Diámetro 55 mm

400/50 V/Hz		
724 x 533 x 318		
44 A		
30 Kg		
30 kW		
40 Kg/ h		
2 Salida Diámetro 35 mm	
	

400/50 V/Hz		
724 x 533 x 318		
22 A		
30 Kg		
15 kW		
20 Kg/ h		
1 Salida Diámetro 35 mm	
	

MODELO SKR 3E-N	

MODELO SKE 05M	

MODELO SKE 10M	

MODELO SKE 30M	

MODELO SKE 50M	

MODELO SKE 80M	

MODELO SKE 40M	

MODELO SKE 20M	

2,340

P.V.P. €

 3,540

P.V.P. €

4,440

P.V.P. €

5,364

P.V.P. €

8,136

P.V.P. €

10,980

P.V.P. €

7,212

P.V.P. €

4,872

P.V.P. €


